VETŠ - Beograd

Audio i video tehnologije

Ozvučavanje

8. Tipovi sistema za pojačanje zvuka 2
Pitanja i odgovori

1. Skiciraj impulsnu karaktersitiku prostorije i označi njene najznačajnije delove.
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2. Šta su rane reflleksije?

Rane refleksije su refleksije koje do slušaoca stižu u približno prvih 100 ms nakon direktnog zvuka.

3. Šta je početni vremenski prozor ili početno vreme kašnjenja?

To je vreme na poziciji slušaoca koje prođe od trenutka dolaska direktnog zvuka do trenutka dolaska prve refleksije.

4. Šta je indeks definisanosti C50 i za koje signalle je značajan?

Indeks definisanosti predstavlja odnos energije ranih refleksija (do 50 ms kašnjenja) prema energiji ostatka reverberacije ili energiji refleksija čije je kašnjenje veće od 50 ms. Značajan je za siignale govora.

5. Šta je jasnoća?

Vremensko razlikovanje tonova pojedinih instrumenata (ili grupa instrumenata) koji zvuče jednovremeno, bez obzira na prisustnu reverberaciju prostorije 
6. Šta je prostornost?

Subjektivni osećaj da izvor zvuka u prostoriji (na primer orkestar) ima veće dimenzije u poređenju sa njegovim vidljivim gabaritima. 
7. Sa kojiim objektivnim parametrom je povezana prostornost?

Ovaj osećaj je povezan sa relativnom jačinom zvuka koji do slušaoca stiže iz svih pravaca (izuzimajući pravac od izvora) prema jačini zvuka koji stiže direktno od izvora. Veoma zavisi od iznosa energije bočnih refleksija.
8. Kako je u sistemu za pojačanje zvuka moguće menjati definisanost i jasnoću?
Promenom faktora usmerenosti izvora.

9. Kako povećanje definisanosti i jasnoće utiču na vrednost osećaja prostornosti.

Obično umanjuju ovaj osećaj.

10. Objasniti princip delovanja ambiofonije.

Ubacivanjem u prostoriju većeg broja zvučnika, prostorno raspoređenih, koji se napajaju originalnim signalom različitog kašnjenja, simuliraju se dodatne rane refleksije i reverberacija. Time se povećava prostornost i vreme reverberacije.

11. Kako deluje sistem za pojačanje rezonansi (Assisted resonance System)?

12. Kako je još moguće elektronski povećati vreme reverberacije u datoj prostoriji?

Pomoću više nezavisnih pojačavačkih kanala – MCR sistem, ubacivanjem reverbercije u osnovni kanal pojačanja ili nekim od sistema „elektronske arhitekture“ kao što su ACS, LARES i td.

13. Kako glasi Haas-ov zakon ili zakon prioriteta?

Zvuk koji kasni do 30 ms i čiji je  nivo do 10 dB iznad nivoa prethodnog zvuka integriše se sa prethodnim; Pravac dolaska zvučnih talasa veže se za prethodni zvuk. Kod kašnjenja iznad 30 ms primećuje se odvojena refleksija i osteje prvobitna lokalizacija, dok pri kašnjenjima iznad 50 ms nastaje eho.
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